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RBT12200LFP-SHBT-S
Litiumbatteri PRO Underseat, 12V | 200Ah | 2560Wh

o Kompakt design

e HOg energitathet

e HOg sakerhet

o Effektiv laddning

¢ Inbyggd Varme & Bluetooth

Renogy PRO Underseat ar en serie litiumbatterier utvecklade for att leverera hog kapacitet och palitlig prestanda i ett kompakt format. Perfekt anpassade for
installation i tranga utrymmen som under saten i husbilar, batar eller off-grid-Iésningar.

Batterierna har EV-klassade celler och bygger pa litiumjarnfosfat-teknik (LiFePOa4) vilket garanterar lang livslangd, hog sékerhet och 6ver 4000 cykler vid
0,5C* 80% urladdningsdjup.

Sjalvklart &r hela serien utrustad med inbyggd Bluetooth som gér det enkelt att 6vervaka batteriets status i Renogys mobilapp — vilket ger anvéandaren
maximal kontroll och 6versyn 6ver sina batterier. Vill man inte anvanda mobilapp, kan man képa Renogy ONE Core display och 6vervaka batterierna med en
display istéllet.

Integrerad varme gor att PRO Underseat kan laddas &ven i kalla temperaturer — ett maste for nordiskt klimat och anvandning pa vintern.

IP65-klassningen gor batterierna taliga mot vatten och damm, vilket gér dom idealiska att anvanda for bade stationdra och mobila applikationer — &ven i
marina miljéer.

PRO Underseat-serien fran Renogy har dven en avancerad BMS med bland annat aktiv cellbalansering. Férutom att se till sa att cellerna ar i balans sa har
BMSen 60 olika skydd inbyggda for att ditt batteri ska ma sa bra som mgjligt 6ver tid. BMSen skyddar bland annat mot éverladdning, djupurladdning,
kortslutning och évertemperatur.

Batterierna har en funktion som kallas "Smart Sleep Mode” som &r designat for att forlanga batteriets livstid och ge hégre sékerhet. Om batteriets spanning
sjunker och inte kan aterhamtas staller BMSen batteriet i "Undervoltage sleep mode”, detta sker efter 5 minuter och spanningen inte har aterhamtat sig.
Mater man spanningen kommer polerna ej att visa hégre &n 6V och man behoéver ladda sitt batteri. Om batteriet inte &r aktivt (laddas eller laddas ur) pa 24h,
satter BMSen batteriet i "Normal Sleep Mode” och visar fortfarande normal spanning men stanger av Bluetooth signalen. Sa fort anvandaren laddar eller
bérjar anvanda sitt batteri startar BMSen upp batteriet och aterstaller Bluetooth signalen.

Renogy PRO Underseat-batterierna levereras med 7 ars garanti for tryggt anvanda i manga ar.

TEKNISK DATA

EGENSKAPER
Celityp LiFePO4
Batterispanning 12,8V
Kapacitet 200 Ah
Effekt 2560 Wh
Antal cykler Over 4 000 cykler (25°C 0.5C | 80% DoD)
Seriekoppling Upp till 4
Parallellkoppling Upp till 8 st

IP-klass IP65



Urladdningsstrém, kontinuerlig

Urladdningsstrom, peak
Forvaringstemperatur
Bluetooth

Under seat

Garanti
Laddningstemperatur fran

Godkannanden

UTFORANDE

Under seat
Antal poler

Poltyp

MATT
Léngd
Bredd
Hojd

Vikt

200 A

380 A, 10 sek
-25°C ... +65°C
Ja

Ja

7 ar

-20°C

RoHS, CE, UN38.3

Ja

Invéndig gdnga M8x16 mm

365 mm
225 mm
190 mm

23 kg
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